Ministerul Mediului
Agentia Nationali pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA

AUTORIZATIE DE MEDIU
Nr.167 din 16 .10.2019

Titularul activitatii: S.C. DRUMURI S| PODURI LOCALE ALBA SA

Adresa: Localitatea Alba lulia, str. Frederic Mistral, nr.3, jud. Alba

Punct de lucru: S.C. DRUMURI S| PODURI LOCALE ALBA SA

Locatia activitatii: Localitatea Alba lulia, sectia Barabant, str. Alexandru loan Cuza
nr.29, jud.Alba,

Activitatea/Activititile se incadreaza in urmétoarele coduri:

e

2399

Fabricarea altor
produse din minerale
nemetalice n.c.a. —
mixturi asfaltice;

2682

Fabricarea altor
produse din minerale
nemetalice n.c.a. -

mixturi asfaltice;

Emisi de: APM Alba
Activitateal activitatile pot fi desfasurate pe teritoriul judetului: Alba
Data emiterii: 16 .10.2019
Data expirarii: 16.10.2024

S.C. DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA, cu punctul de lucru din
localitatea Alba lulia, sectia Bardbant, str. Alexandru loan Cuza nr.29, jud.Alba,
inregistratd la APM Alba cu nr. 8767/22.08.2019, in urma analizérii documentelor
transmise si a verificarii, in baza Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 1/2017 privind
organizarea si functionarea Ministerului Mediului, a HG nr. 1000/2012 privind
reorganizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului si a institutiilor
publice aflate in subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 265/2006 si a OM nr. 1798/2007 pentru
aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, cu modificérile si completarile
ulterioare, se emite:

AUTORIZATIA DE MEDIU

S.C. DRUMURI SI PODURI LOCALE ALBA SA, cu punctul de lucru din
localitatea Alba lulia, sectia Biribant, str. Alexandru loan Cuza nr.29, jud.Alba,

Documentatia de autorizare contine: —

« Fisa de prezentare si declaratie intocmita conform anexei 2 a OM 1798!2007‘,’"’; GEZT\ a0

 Plan de situatie si plan de incadrare in zona;
o Dovada achitarii tarifului chitanta nr. MAN10383/12.08.2019 \
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si urmatoarele acte de reglementare emise de alte autoritati :

¢ Certificat de inregistrare J01/23/1993, C.U.l. 4331392, eliberat de Oficiul Registrului

Comertului de pe langa Tribunalul Alba;

¢ Certificat constatator , eliberat de ORC de pe langa Tribunalul Alba;
¢ Contract de prestari servicii vidanjare, incheiat cu SC DAMIPROD SRL
 Contract de prestari servicii de colectare, transport si/sau eliminare a deseurilor

industriale nr. 1338/23.09.2019, incheiat cu SC ROUES SOLUTIONS SRL

» Contract de vanzare-cumparare deseuri, incheiat cu SC ALOREF SA
¢ Contract, pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apa si de

canalizare incheiat cu SC APA CTTA SA

« Contract economic, incheiat cu SC Green Days SRL, pentru prestari servicii publice de

salubrizare la agentii economici, institutii publice

e Extras CF

Prezenta autorizatie se emite cu urmatoarele conditii impuse:

Conditii generale :

Titularul activitatii are obligatia sa notifice Agentiei pentru Protectia Mediului Alba, orice
emisii aparute incidental, accidental ori ca urmare a unui accident major.

Titularul activitatii va informa autoritatea competenta pentru protectia mediului cu privire
la orice modificare planificata in cadrul activitatii.

Orice modificare substantiala planificatd a activitaii va fi realizata potrivit prevederilor
OUG 195/2005 privind protectia mediului, cu completérile si modificarile ulterioare si ale
OM 135/2010 pentru aprobarea metodologiei de aplicare a evaluarii impactului asupra
mediului pentru proiecte publice si private.

Obligatia de a furniza informatii la cererea persoanelor cu drept de control in domeniul
protectiei mediului;

Titularul activitatii are obligatia de a notifica autoritatea de mediu in vederea stabilirii
obligatiilor de mediu in cazul in care urmeazd sd deruleze sau s& fie supusi unei
proceduri de: vénzare a pachetului majoritar de actiuni, védnzare de active, fuziune,
divizare, concesionare sau in alte situatii care implicd schimbarea titularului activitétii,
precum gi in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea
activitafii, conform prevederilor OUG 195/2005 privind protectia mediului,  cu
completarile si modificarile ulterioare, art.10 alin 1.

Conform prevederilor OM 1798/2007 art.14, in situatia in care exista o schimbare de
fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizatiei de mediu, titularul activitatii va
solicita autoritatii de mediu revizuirea autorizatiei de mediu.

Titularul de activitate este obligat sa respecte in integralitate prevederile
urmatoarelor acte normative:

Ordonanfa de urgentd a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, cu
completarile si modificarile ulterioare;

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/2018 pentru modificarea si completarea unor
acte normative in domeniul protectiei mediului;

Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator;

Ordinul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului nr.OM nr.462/1993 “Conditii
tehnice privind protectia atmosferei”;

Ordinul nr.3299 din 28.08.2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare si raportare
a inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera, art7;

Legea nr. 211 /2011 privind regimul deseurilor, cu completarile si modificarile ulterioare;



e Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziei
2000/532/CE de stabilire a unei liste de deseuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a
Parlamentului European si a Consiliului;

* H.G.. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei
cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase;

e Hotararea de Guvern nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase si
nepericuloase pe teritoriul Romaniei:

* Ordonanta de urgentd a Guvernului nr.68/2007 cu completirile si modificarile ulterioare,

privind rdspunderea de mediu cu referire la prevenirea si repararea prejudiciului asupra
mediului.

In situatia modificérii actelor normative mentionate in prezenta autorizatie,
titularul are obligatia sd se supuna prevederilor noilor acte normative intrate in
vigoare, ce modifica, completeaza sau abrogé actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizatii de mediu se sanctioneazi
conform prevederilor legale in vigoare.

Raspunderea pentru corectitudinea informatiilor puse la dispozitia autoritatii
competente pentru protectia mediului si a publicului revine in intregime titularului
activitatii.

. Activitate autorizata:

1.Dotéri (instalatii, utilaje, mijloace de transport utillizate in activitate):
Dotarile specifice: cladiri (cu suprafata spatiilor ocupate), utilaje, instalatii, masini, aparate,
mijloace de transport, utilizate in activitate, etc.:
Curte betonata, parcare si spatiu verde aferent constructiilor ~12 306,din care betonat
cca.2000 mp.
Statii mixturi asfaltice si emulsii bituminoase ~ 932 mp; Hala reparatii + atelier ~ 363 mp,
Magazii — 3 buc ~ 625 mp, Depozit sort+nisip ~ 1643mp, Depozit filer,bitum~ 304 mp,
Birouri ~86 mp, Post trafo~34mp, Depozit motorina- 20 mc, cu rezervor in cuva
betonata~30mp.
Statie asfalt TELTOMAT V/2, productivitate de 80 to/ora - 1buc, Statie emulsie
bituminoasa 3IEB, capacitate 3500 I/h - 1buc, , Autobasculante 11buc, Autotractor cu
semiremorca Mercedes-1buc, Autoremorcher + trailer- 1buc, Automaturatoare- 3buc,
Autocisterne- 3buc, Autoexcavator- 1 buc, Buldoexcavator- 1 buc, Raspanditor material
antiderapant- 1buc, Tractor - 2buc, Excavator - 2buc, Autoincarcator - 2buc, Autogreder-
1buc, Semigreder-1buc, Cilindu compactor-1buc, Repartizor mixture asfaltice- 2buc,
Incarcator frontal -1buc, Freza asfalt- 2buc, Motocompresor- 2buc, Freza- 1buc, Strung-
1buc, Banc de lucru atelier- 4buc, Aparat oxiacetilenic- 1buc, Convertizor sudura- 1buc,
Masina de taiat asfalt- 1buc.

Gospodaria de bitum este formata din 4 rezervoare cu pereti dubli, termoizolante
de 20 to (tancuri) si batalul de stocare cu o capacitate de 500 to.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii si ambalajele folosite — mod de depozitare,
cantitati

: . = Mod

Tip Denumire Incadrare Cantit | UM Utilizare depozitare

Alte materii | bitum Materie prima | 299 tluna preparare mixturi
asfaltice si emulsie tancuri
bituminoasa

Alte materii | filer Materie prima | 360 tluna preparare mixturi -
asfaltice

Alte materii | nisip Materie prima | 1600 tluna preparare mixturi
asfaltice W




asfaltice
Alte materii | acid clorhidric Materie 210 kg preparare emulsie magazie
auxiliara /luna bituminoasa _
Alte materii | Apa Materie 20,6 m’ preparare emulsie -
auxiliara /luna bituminoasa
Alte materii | Motorina Materie £ transport marii prime _—_.
r auxiliara 148 Mil l/an si prod finite
fateiie preparare mixtqri _
Alte materii | Ulei o 2660 Ifan asfaltice si emulsie butoaie
auxiliara bituminoasa
Alte materii | Emulgator Materie 210 lluna | preparare emulsie ifosls J
L auxiliara bituminoasa
3. Utilitati — apa, canalizare, energie
" Tip utilitate " Descriere. _ Volume autorizate :JM
. Apa utilizata in scop menajer, igienico-sanitar 29 m-/luna
Apa potabila 610 T
) Apa utilizata in scop tehnologic — statia de 21 m*/luna
Apa tehnologica mixturi asfaltice 252 m/an
Energie energie electrica — Igg:a:itl;“de joasa tensiune a 87 000 Wh an
Gaz Gaz metan- reteaua localitatii 150 000 m/an

Alimentarea cu apa in scop potabil si tehnologic ( fabric

este asigurata din reteaua localitatii. o
Alimentarea cu apa in scop potabil si tehnologic (fabricare emulsie bituminoasa) se face

din reteaua de apa potabila a SC A
Apa necesara pentru stingerea inced

Apa uzatd fecaloid menaje
impermeabilizat, vidanjabil, cu capaci

ori este cazul.

Energia electri

Incalzirea birourilor se face

are emulsie bituminoasa)

PA CTTA SA ALBA, conform contract anexat.

iilor se asigura tot din aductiunea de apa potabila .

ra este colectata intr-un bazin tricompartimentat,
tate de 17,3 mc, ce se vidanjeazé periodic ori de cate

ca este asigurata din reteaua de joasa tensiune existenta in zona.

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii:
Statia de preparat mixturi asfaltice:

- Predozarea agregatelor: asigura o al
mixturi, in proportiile necesare si constan
din cinci buncare si 6 benzi transportoare — ca
centrala. Alimentarea predozatoarelor se face cu ajuto

. Uscarea, incalzirea si desprafuirea agregatelor: -
V/2, cu antrenare prin lant,cu arzator dual
kw. Alimentarea uscatorului se face prin interme

imentare continua a

— (gaz metan sau

instalatiei de fabricare
te de materie prima. Predozatorul este compus
te una pentru fiecare buncar si o banda

rul unui incarcator frontal. i
Uscatorul este de tip TELTOMAT
CLU ) cu o putere de 800
diul unei benzi transportoare. Tirajul

este asigurat cu ajutorul ventilatoarelor. In interiorul uscatorului sunt prevazute palete
agregatele pe peretii acestuia, agregatele fiind uscate de gazele calde.

care ridica

Temperatura d

- Dozarea si

adauga filerul rece, apoi se
grade C si se amesteca.

S gt o gL i oo B e o

malaxarea Agregatele calde sunt

re cu ajutorul calculato
de C actioneaza in mod automat asupra unei
elor filtrante.
cantarite si introduce in malaxor. Se
adauga bitumul fierbinte cu o temperatura de 150-170

Incalzirea bitumului la temperature ceruta se face cu
e e e s Filarnnl ce dozeaza prin cantarire cu

e iesire a agregatelor este de 170 grade C. Gazele calde antreneaza cu
ele o parte din particulele fine ale agregatelor. Pentru a
printr-o instalatie de desprafuire constand in epuratorul de praf de tip ESA-
ANDRE prevazut cu cartuse filtran
500 mp.Ventilatorul de aspiratie are un
control a temperaturii gazelor de arde
temperaturii prestabilite de cca 130 gra
trape prin care se introduce aer rece in zona cartus

se evita poluarea, gazele trec
40 EDGAR
te din materiale textile, cu suprafata filtranta totala de
debit de 29000 mc/ora. Sistemul automat de
rului, in cazul depasirii



ajutorul dozatorului de filer iar bitumul se dozeaza gravimetric. Malaxorul are o
capacitate de 1000 kg/sarja, si are elemente de uzura de,montabile. La iesirea din
malaxor mixtura asfaltica se depoziteaza provizoriu intrun buncar, de unde se incarca in
autobasculante si se transporta la loculde utilizare.

- Gospodaria de bitum : Este formata din 4 tancuri tip rezervor cu pereti dubli,
termoizolante de 20 to fiecare ,incalzite indirect cu tubulatura prin care circula ulei, si
batalul semiingropat, impermeabilizat, betonat,cu capacitate de 500 to bitum. Incalzirea
uleiului pentru cele 4 tancuri se realizeaza cu ajutorul unui cazan echipat cu un arzator
automat de 350 kw cu functionare pe baza de gaz metan care mentine temperatura
intre 130 -140 grade C.Toata tubulatura statiei este cu pereti dublii, incalzita cu ulei. Si
le transporta la ciurul de sortare avand o capacotate de sortare de 100 to/ora.

- Elevatorul: Elevatorul cu cupe metalice preia agregatele calde de la uscator si le
transporta la ciurul de sortare avand o capacitate de sortare de 100 to/ora.Elevetorul
contine si transportorulcu melc ( snec) pentru preselector, precum si rama ciurului care
face posibila fixarea ciurului.

- Ciurul de sortare : Cirul de sortare asigura cernerea materialului pe plan inclinat.
Ciurul este format din 4 ciururi plane ce permit cernerea a 4 sorturi — fractii de agregate
:0-3,3-7;7-15;15-30 mm;

- Silozul pentru depozitare materialul cald — ( buncarul cald): Buncarul cald contine 4
compartimente pentru depozitarea celor 4 parti de material cald. Din fiecare
compartiment, cu ajutorul unei trape actionate automat( electro — hydraulic ) materialul
cald pleaca spre cantar.

- Sistemul de cantarire : Pentru fractiunile de pietris, cantarirea se face gravimetric,
succesiv pentru fiecare fractie ,cu ajutorul unui traductor tensiometric, cu domeniul de
masurare 0 -100 kg. Pentru praful propriu si pentru filer, cantarirea se face gravimetric
cu ajutorul unui traductor tensiometric, cu domeniul de masurare 0 -1000 kg. Masurarea
bitumului se face cu un debitmetru electronui cu domeniul de masurare 0 -600 kg.
Traductorii prin intermediul cablajelor siliconice sunt cuplati la microprocesorul de

comanda.
- Sistemul hydraulic : Se actioneaza hydraulic urmatoarele elemente : Inchiderea —
deschiderea trapelor de la cantar; Inchiderea — deschiderea usii malaxorului;

Schimbarea sensului de miscare pentru caruciorul de transport mixturi asfaltice ( schip);
Selectarea descarcarii skipului in buncarul de stocare 1 sau 2 a materialului finit;
Caruciorul pentru transport mixturi asfaltice ( schip) : Are o capacitate de 1000 kg
si preia mixture asfaltica de la malaxor si o transporta la cele 2 buncare de stocare a
mixturii. Avand in vedere ca buncarul de stocare a mixturii are doua compartimente,se
pot stoca 2 tipuri de mixtura in compartimente diferite, caruciorul fiind astfel conceput,
incat permite descarcarea mixturii in mod prestabilit in cele 2 compartimente.

Silozul de filer: Are capacitatea de 80 de to.,si este legat de statie prin intermediul unui
snec iar comenzile se executa automat, cu ajutorul microprocesorului.

Silozul pentru stocat praf propriu : Are capacitatea de 25 de to iar praful propriu
captat de cartusele filtrante, prin intermediul unui transportor cu melc ajung in acest
siloz.

Cosul de evacuare gaze : Are inaltimea de 24 m.

Cabina de comanda: Este cabina etansa tip container, dubla, fiecare cabina avand
dimensiunile de 4,5 x 2,5 x 2,2m.

Flux tehnologic in prepararea emulsiilor bituminoase
Statia de emulsie bituminoasa este destinata prepararii emulsiilor bituminoase
cationice folosite in principal pentru aplicarea tehnologiilor la rece de constructie,
intretinere si reparare a drumurilor. Statia de emulsie are un regim de functionare
cvasicontinua. Emulsia bituminoasa cationica este un amestec coloidal compus din 2 faze:
bitumul,cca 60%,dispersat la dimensiuni micronice si o faza apoasa ,cca.40% mentinuta la

- o temperatura de cca.36 grade C. "
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In prima etapa a procesului se prepara faza apoasa, in etapa finala se realizeaza
dispersia micronica a amestecului de bitum/solutie apoasa. Faza apoasa se prepara in
sarje, in compartimentul sau, fiind un amestec de apa, acid si amina précis dozate. Apa
rece de la retea este introddusa in compartimentul solutiei apoase,contorizata de un
debitmetru cu impulsuri, este apoi incalzita la o temperature de 40 grade C,. In apa calda
se dizolva cantitatea de acid clorhidric si emulgator dozate de cantar, descarcarea acidului
clorhidric si a emulgatorului fiind gravitationala in compartimentul solutiei apoase.

Cu ajutorul unui agitator are loc etapa propiu zisa de preparare a solutiei apoase.
Solutia apoasa si bitumul sunt introduse in moara coloidala cu ajutorul a doua pompe-
pompa de bitum, cu turatie fixa si pompa de solutie apoasa cu turatie variabila, realizandu-
se proportia de 60% bitum si 40% solutie apoasa. Moara coloidala prepara continuu
emulsia, care apoi este trimisa printrun circuit la rezervorul de stocare.

4.1, Pozitionarea amplasamentului pe care se desfasoara activitatea, in interiorul
ariilor naturale protejate

Amplasamentul nu este situat in perimetrul sau in vecinatatea unei arii naturale
protejate de interes national sau comunitar.

5. Produsele s' sgbpr d

“Alte produse Mixturi asfaltice 5000 | tofluna | livrare la tert

Alte produse Emulsie bituminoasa 60 to/an livrare la terti

6. Datele referitoare la centrala termica proprie — dotare, combustibili utilizati:
Incalzirea pavilionului administrativ este asigurata prin intermediul unei CT proprii.
Agent termic-gaz metan.

7. Alte date specifice activitatii: (coduri CAEN Rev.2 care se desfasoara pe
amplasament, dar nu intra pe procedura de autorizare):

Coggf\Z'FN D.enq;{iirg actmtateCAEN Rev 2 . .'

4211 Constru.ctii de drum'uri.,'ba;ze s'portive
4520 [Intretinerea si repararea autovehiculelor

8. Programul de functionare:
8-10 ore/zi, 5 zile/saptamana

Il. Instalatiile, masurile i conditiile de protectie a mediului:

1. Statiile si instalatiile pentru retinerea, evacuarea $i dispersia poluantilor in mediu,
din dotare (pe factori de mediu):

Aer
Filtru de epurare gaze cu cilindrii pneumatici , la instalatia de fabricat mixturi asfaltice, cu
suprafata filtranta totala de 384 mp, debit gaze aspirate —35.500 Nmc/h, cu 3 mecanisme
de curaXare automata, nr de saci pe rand — 32 buc, nr. de randuri de saci —12 buc

pa

Pretratare ape pe amplasament

Apa uzata menajera este colectata intr-un bazin betonat tricompartimentat,
impermeabilizat, vidanjabil, cu capacitate de 17,3 mc, ce se vidanjeaza periodic ori de cate
ori este cazul mc. Este vidanjata periodic de SC DAMIPROD SRL.

Nu se evacueaza ape uzate tehnologice.

Tratare ape pe amplasament



. . AN B\
- ale titularului. TN
é% 20
T A st
]

Sol

Nu este cazul.

Alti factori de mediu (dupa caz)
Nu este cazul.

2. Alte amenaijari speciale, dotari $i masuri pentry protectia mediului:
- Platforma betonata — spatii de productie;
- Rezervor de carburant montat suprateran in cuva betonats :
- Pubele si containere pentru colectarea selectiva a deseurilor.

3. Concentratiile si debitele masice de poluanti, nivelul de Zgomot, de radiatii,
admise la evacuarea in mediu, depasiri permise si in ce conditii: ’

Valori limita pentru aer in conditii de functionare normale:

Se vor respecta prevederile Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator :
Pulberi in suspensie (PM1o) — valoare limita zilnica pentru protectia sanatatii umane: 50
Hg/mc si ale STAS 12574/87 privind calitatea aerului n zonele protejate: CMA pulberi
sedimentabile : 17 g/mp/luna.

La sursele de emisii stationare dirijate (cos de evacuare gaze) se vor respecta

atmosferici produsi de surse stationare; valorile limita la emisie de |a uscator si de Ia
instalatia de incalzire bitum se vor incadra in valorile stabilite prin Ordinul 462/1993:
pulberi — 5mg/Nmc; CO — 100 mg/Nmc; SO, — 35 mg/Nmc; NOx — 350 mg/Nmc valorile
limita se raporteaza la un continut in O: al efluentilor gazosi de 3%; COV 150 mg/Nmc
Se vor respecta prevederile Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului inconjurator :
Pulberi in suspensie (PM10) — valoare limita zilnica pentru protectia sanatatii umane: 50
ng/me si ale STAS 12574/87 privind calitatea aerului in zonele protejate: CMA pulberi
sedimentabile : 17 g/mp/luna.

 Se vor respecta prevederile H.G. nr.1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de
zgomot in mediu produs de echipamente destinate utilizarii in exteriorul cladirilor;

« Utilajele de transport (mixtura) vor dotate cu prelata.

Apele uzate fecaloid-menajere se vor vidanja periodic si se vor transporta la statia
de epurare.

Alte conditii de functionare decit cele normale:

In cazul conditiilor planificate de functionare altele decit cele normale (porniri
lopriri), titularul are obligatia limitarii timpului de operare Tn aceste conditii. in cazul unor
situatii neplanificate (de ex. Accidente, oprirea alimentarii cu energie, combustibil,
disfunctionalitati ale sistemelor de colectare/tratare s$i evacuare a emisiilor, etc.) titularul
are obligatia opririi in cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a instalatiei
generatoare de emisii. Titularul are obligatia sa ia toate masurile ca in aceste conditii de
functionare emisiile din instalatie sa nu genereze deteriorarea calitatii aerului.

Valoarea admis& a zgomotului la limita zonei functionale, nu va depasi nivelul de
zgomot de 65 dB, conform SR 10009/2017.

lll. Monitorizarea mediului:

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici si biologici emisi, emisii de poluanti,
frecventa, modul de valorificare a rezultatelor

Anual- -monitorizarea pulberilor in imisie; monitorizarea emisiilor de la punctele stationare
fixe: pulberi, CO, NOyx, SOx, COV.

Rezultatele analizelor se vor raporta la APM Alba si se vor pune la dispozitia organelor de
control.

2. Datele ce vor fi raportate autoritatii pentru protectia mediului si periodicitatea se
regasesc la capitolul VI, in tabelul care centralizeazi toate obligatiile de rapartare -

'—"/



IV. Modul de gospodarire a dese

1. Deseuri produse

Deseu

urilor si a ambalajelor

&t

Depozite special construite

200301 municipal administrativ | 2200 mc/luna | Eliminare
Uleiuri Schimb de deseuri in
130208* clorurate : 11 11to/an | Valorificare R12 | vederea operatiilor de laR1
Settnanilile | uslendie la R11
Sacide la Schimb de deseuri in
1501 09 instalatia de Sectie 300 Kg/an Valorificare | R12 | vederea operatiilor de laR1
filtrare Productie la R11
Acumulatori Schimb de deseuri in
16 06 01 el Atelier auto 20 Buc/an | Valorificare R12 Y:céglr‘?a operatiilor de laR1
Schimb de deseuri in
Anvelope : 45 Buc/an | Valorificare R12 | vederea expunerii B
160105 Afslier auto operatiilor de laR1 la R11
Intretinere Schimb de deseuri in
Deseuri utilaje si vederea  expunerii 1a
06 0117 : echipamente 1000 | Kg/an Eliminat R12 | operatiilor de laR1 la R11
metalice 5
Sectie
Productie

Deseurile din ambalaje, bidoane

2. Deseuri colectate
Nu este cazul.

3. Deseuri stocate temporar:

Nu este cazul.

4. Deseuri tratate valorificate/eliminate):

de plastic sunt returnabile furnizorilor.

' Déséu: " ; i i i
200301 municipal administrativ | 2200 | mc/luna Eliminare D5 Depozite special construite
. Uleiuri Schimb de deseuri in
130208 clorurate Atelier auto 11 {1to/an | Valorificare | R12 vederea operatiilor de laR1
de*transmisie la R11
_Sam d_e la _ Schimb de deseuri in
150109 instalatia de Sectie 300 Kg/an | Valorificare R12 | vederea operatiilor de laR1
filtrare Productie la R11 _
. Acumulatori ) Schimb de deseuri in
16 06 01 Gzat Atelier auto 20 Buc/an | Valorificare | R12 :fedRir::a operatiilor de 1aR1
a
‘ L. . Schimb de deseuri in
o 7 = U Anvelope it aiitds 45 Buc/an | Valorificare | R12 l_vﬂ expunerii  1a
! operatiilor de 1aR1 la R11




Deseuri : ol i
06 0117 metalice echipamente | 1000 Kg/an Eliminat R12 | operatiilor de 1aR1 Ia R11

lntljet_iner_e Schimb de deseuri
utilaje si vederea  expunerii

Sectie
Productie

in
la

5. Modul de transport al deseurilor si misurile pentru protectia mediului

Transportul deseurilor se va realiza respectandu-se prevederile HG nr.1061 din
2008, privind transportul deseurilor pericoloase si nepericuloase pe teritoriul Romaniei. Si
a Ordinglui nr. 739/2017 din 11 mai 2017 privind aprobarea Procedurii de inregistrare a

6. Monitorizarea gestiunii deseurilor

Se va tine o evidenta a deseurilor generate pe amplasament in care sj fie inregistrate
datele semnificative precum: data, sursa de provenientd, codul deseului, caracteristici
fizico-chimice (starea de agregare, aspect, culoare, etc) conditii speciale de stocare si
modalitatea de valorificare/eliminare in conformitate cu HG nr. 856/2002. Raportarea
acestei evidente se va face anual Ia APM Alba conform Legii nr.211/2011 privind regimul
deseurilor, modificat $i completati prin OUG nr.68/2016, pana la 31 martie a anului
urmator, pe suport de hartie cat si electronic. Evidenta va fi pusa la dispozitia organelor de
control in domeniul protectiei mediului, la cererea acestora.

7. Ambalaje folosite
Deseurile din ambalaje, bidoane de tabla $i plastic .
8. Modul de gospodarire a ambalajelor:
Deseurile din ambalaje, bidoane de tabl $i plastic sunt returnabile furnizorilor.

V. Modul de gospodairire a substantelor si amestecurile periculoase:

Denumire
substanta Fraze de pericol Periculozitate Cantitati utilizate
lamestec
Amestec- Motoring H226, H332, H315, H351, periculos 148 000 I/an
H373, H304, H311
Substanta - Acid H290, H314, H318, H335 periculos 2300 I/an
clorhidric

1. Substantele si amestecurile periculoase folosite: motorina

2. Modul de gospodirire:
- ambalare: Motorina - cisterna. Acid clorhidric- rezervor
- transport: Cu autovehiculele furnizorilor.
- depozitare: Rezervorul de carburanti este orizontal monocompartimentat si
metalic, montat suprateran in cuva de beton,
- folosire/comercializare: parc auto propriu, proces tehnologic;
3. Modul de gospodirire a ambalajelor folosite la substantele si amestecurile
periculoase:
Deseurile din ambalaje - bidoane de plastic sunt returnabile furnizorilor.
Rezervorul de carburanti este orizontal monocompartimentat si metalic, montat
Suprateran, prevazut cu cuva de retentie.
Orice forma de accident sau situatie speciala (avarie aparuta in functionare:),- -
putea afecta direct sau indirect factorii de mediu, va fi comunicata operativ; ¢

prevederilor legale, la APM Alba, actionandu-se pentru limitarea fenomenului si ¥afsparas .
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4. \nstalatiile, amenajarile, dotérile $i masurile pentru protectia factorilor de mediu i
pentru interventie in caz de accident:
Motorina - 1 rezervor metalic montat suprateran, prevazut cu cuva de retentie
Instalatia nu intra sub incidenta Directivei SEVESO.
5. Monitorizarea gospodéririi substantelor si preparatelor periculoase:
Sistem propriu de evidenta.
V1. Programul de conformare - masuri pentru reducerea efectelor prezente i viitoare
ale activitatilor
Nu este cazul.

VIl. Datele ce vor fi raportate autoritatii pentru protectia mediului $i periodicitatea

- Pentru deseurile generate in cadrul activitatii se va tine evidenta conform HG 856/2002
privind evidenta gestiunii deseurilor. Aceasta evidenta va fi raportata la APM Alba, anual
pana la data de 31 martie a fiecarui an, pentru anul anterior celui in caré se face
raportarea, conform prevederilor Legii nr. 211/2011. Evidenta va fi pusa la dispozitia
organelor de control in domeniul protectiei mediului, la cererea acestora.

Raportare inventare locale de emiéii
in conformitate cu Ordinul
3,299/2012.

Statistica deseurilor: Chestionar 4:
PRODDES - completat de
yroducatorii de deseuri.

Chestionar 4: PRODDES -
completat de producatorii de
deseuri.

Prezenta autorizatie de mediu contine 10 (zece) pagini $i a fost eliberata in 3
(trei) exemplare.

p. DIRECTOR EXECUTIV
Dimitrie Horatiu GLEPAN

SEF SERVICIU
Avize, Acorduri, Autorizatii,
Doina BARBAT
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