Ministerul Mediului , Apelor si Pidurilor
Agentia Nationald pentru Protectia Mediului

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA

AUTORIZATIE DE MEDIU
Nr. 137 din 28. 09. 2021

Titularul activitatii: STG SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL
Adresa: str. Gheorghe Baritiu, nr 30, mun. Blaj, jud. Alba

Punct de lucru: STG SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL
Locatia activitatii: Str. Gheorghe Baritiu, nr, 28, mun. Blaj, jud. Alba
ActivitatealActivitatile se incadreaza in urm atoarele coduri:
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Emiséd de: APM Alba

Activitateal activitatile pot fi desfagurate pe teritoriul judetuluijudetelor: Alba
Data emiterii: 28 .09.2021

Data expirdrii: zz.!l aaaa

Autorizatia de mediu igi pastreaza valabilitatea pe toata perioada in care beneficiarul
acesteia obtine viza anuala.

Temeiul legal

Ca urmare a cereril adresate de STG SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL, cu punctul

de lucru din str. Gheorghe Baritiu, Nr. 28, Blaj, Judetul Alba, inregistrata la APM Alba cu nr.
8572/26 082021, in urma analizani gocumentelor transmise i a verificdrii, in baza Ordonanta
de urgenta a Guvernului nr. 68/2018 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului,
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Apelor si Padurilor, a HG nr 1000/2012 privind reorganizarea si functionarea Agentiai
Nationale pentru Protectia Mediului $i a institutiilor publice aflate in subordinea acestsia, a
OUG nr. 19512005 privind protectia mediului, aprobata ey medificar si completar prin Legea
nr. EESEQDE, CU modificarile si completarile ultericare a OM nr. 17982007 pentru aprobarea
Proceduri de emitere a autorizatiei de mediu, cy modificarile si completarile ulterioare, a Legi|
nr. 218/2019 pentru modificarea s Completarea art. 18 din Ordonania de urgenisd a
Guvemulul nr, 195/2005 privind protectia mediuluj $i @ Ordinulul 1 150127 .05.2020 privind
aprobarea procedurii de aplicare a vizel anuale a autorizatiei de mediy $! autorizatiel integrate

AUTORIZATIA DE MEDIU

Pentru STG SWITCH TECHNOLOGY GUNTHER SRL, cu Punctul de lucru din str,
Gheorghe Baritiu, nr, 28, municipiul Blaj, jud. Alba,

Documentatia contine:

Cerere de solicitare & autorizatiel de mediu

Fisa de prezentara §i declaratie intocmita conform anexei 2 a OM 1798/2007:
Plan de situatie $i plan de Incadrare in zona;

Dovada achitarii tarifului OP/14.068.2021:

Aulorizatie de mediu nr 137/12.08.2011

Proces verbal de verificare a amplasamentului

Fise tehnice cu date de securitate pentru substantele si preparatele chimice
periculoase utilizate

$l urmdtoarele acte de reglementare emise de aite autoritati:

» Certificat de inregistrare J1/170/1 9.02.2004, CUI 18171821 eliberat de Oficiul
Registrului Comer{ului de pe langa Tribunalul Alba:

* Certificat constatator eliberat de Oficiy| Registrulul Comerjului de pe langd Tribunalul
Alba;

* Aviz de functionare pentru operatiuni cu precursori  (acid clorhidric) nr
11545/13.10.2004, emis de Agentia naticnala pentru substante si Preparate Chimice
Periculoase -

» Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 151/12,06.2019, emisa de ABA Mures
Contract de prestar servicii de salubrizare nr 13011/29.10.2020, emis de Green Days
Contract de prestan servicii de colectare, transport, procesare sifsau eliminare finala a
deseuriior industriale, nr. 1380/27.03 2014 incheiat cu SC JIFA SRL; Anexa nr 2 Ia
contract nr. 1380/27.03.2014; Anexa nr. 4 la contract nr. 1380/27 03.2014

» Contract nr. 8/05.02 2003 pentru fumizarealprestarea serviciului de alimentare cu apa
sl de canalizare, incheiat cu SC APA CTTA SA Alba:

* Contract de vanzare-cumparare nr. 1061/01.11.2013, incheial cu SC REMAT ALBA
SA SRL :

Prezenta autorizatie se emite cu urmétoarele conditii impuse:
Conditii generale:
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. Titularul activitatii are obligatia sa notifice Agentiel pentru Protectia Mediulul Alba, orice
emisii aparute incidental, accidental ori ca urmare a unui accident major.

. Tiularul activitati va informa autoritatea competentd pentru protectia mediului cu
privire la orice modificare planificata in cadnul activitatii. Orice modificare substantiala
planificatd a activitati va fi realizata polrivit prevederilor QUG 195/2005 privind
protectia mediuliul, cu completarile gl modificarile ulterioare si ale Legii nr. 292/2018
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice $i private asupra mediulul.

« Obligatia de a fumiza informatii la cerarea persoanelor cu drepl de control in domeniul
protectiel mediulul;

. Titulanul activitdtii are obligatia de a notifica autoritatea de mediu in vederea stabilir
obligatilor de mediu in cazul in care urmeazd sd deruleze sau s4 fie supusi unei
procedur de: vanzare a pachetului majoritar de acliuni, vénzare de active, fuziune,
divizare. concesionare sau n alte situalii care implicd schimbarea titularului activitaii,
precum gi in caz de dizolvare urmatd de lichidare, lichidare, faliment, incetarea
activitalii, conform prevederior QUG 195/2005 privind protectia mediului,  cu
completdrile si modificérie ulterioare, art. 10 alin 1.

« Conform prevederilor OM 1708/2007 art.14, in situatia in care axista o schimbare de
fond a datelor care au stat la baza emiterii autorizatiel de mediu, titularul activitati va
solicita autoritatii de mediu revizuirea autorizatiei de mediu.

« Cu minimum 45 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate al autorizatiei de
mediu, titularul activitatn are obligatia de a solicita APM Alba reautorizarea activitatii,
conform prevedernior OM 1798/2007 art.B alin (1).

Titularul de activitate este obligat sd respecte in integralitate prevederile

urmatoarelor acte normative:

. 0O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului. cu completarile si modificarile ulterioare;
Ordonania de urgertd a Guvemului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu
modificarile ulernoara,

Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerulul inconjurator,

_ STAS 12574/1987 privind conditiile de calitate ale aerului din zonele protejate;

. Ordinul nr. 462/1993 pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protecia atmosfere;

. Ord nr. 3290/2012 pentru aprobarea metodologie de realizare gi raportare a
inventarelor privind emisiile de poluanti in atmosfera;

. SR 10009/2017 privind acustica urbana — limite admisibile ale nivelului de zgomot,

- QUG 92/2021 privind regimul deseurilor

. Decizia Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a Deciziel
2000/632/CE de stabilire a unei liste de degeuri in temeiul Directivei 2008/98/CE a
Parlamentulul European i a Consiliulul;

- Legea nr. 360/2003 (*republicata®) privind regimul substantelor si preparatelor chimice
pariculoase,

F._egulamantul (CE) nr. 1272/2008 (CLP - consolidat) — privind clasificarea, etichetarea

rél??;;g?gg;a gut:séggtegrc si a amestecurilor, de modificare si abrogare a Directivelor
si /45/CE, precum s| de modifi

sy p odificare a Regulamentului (CE) nr.

. Regulamentul (CE) nr. 1807/20086 REACH - consolidat) — privind | i
Ew‘a!u:_ir_ﬂa, aulprizarea si ruatrlcl,icmur{ua subatantalor ahlmiEa F!Igs;“:l? dfﬁ%ﬁwlggaé
Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivel 1999/45/CE si
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de abrogare a regulamentulyi CEE 793/1993 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr
1488/94 a| Comisiei, precum si a Directivel 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei:

- HG. nr. 1061/2008 privind transportul deseurilor periculoase § nNepericuloase pe
teritoriul Roméanie;

- Legea nr. 248/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor $! a deseurilor de
ambalaje;

- Ordinul nr. 784/2012 privind procedura de raportare g datelor referitcare g ambalaje si
degeuri de ambalaje:
O.U.G. nr. 88/2007 privind réspunderea de mediu cu referire la preveniraa 5i reparareg
Prejudiciului asupra mediului, aprobats prin Legea nr. 19/2008, modificats §l completata
prin Q.U.G. 15/2009

In situatia modificarii actelor normative mentionate in Prezenta autorizatie, titularul are
obligatia s& se Supuna prevederilor noilor acte normative intrate in vigoare, ce
modifica, completeazi sau abrogd actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentel autorizatii de mediu se sanctioneaza conform
prevederilor legale in vigoare,

Radspunderea pentru corectitudinea Informatiilor puse I1a dispozitia autoritatii
competente pentru protectia mediului sl a publicului revine in intregime titularului

Revizuirea autorizatiei de mediu a fost solicitata de titular ca urmare a modificarilor
aduse spatiilor de productie sj dotarii unitatii cu noi utilaje si echipamente tehnologice.

I A::tluita:aa. autorizata

ool UETIRETE o e Capacitate maxima projectats um
2612 Fabricarea altor componente electronice ponente electronice (ntrerupatoare. |bu|:.'1Lrn
2561 Tratarea gi acoperirea metalelor 'Fanzqn} 600 000 | i

1. Dotéri (instalatii, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate):
Suprafata construita: sectile de productie § —856, 46 mp; pavilion administrativ
S — 800 mp; magazie primire materie prima S - 22 mp; atelier asamblare componente
S - 133mp; atelier masurare — reglare S - 750 mp: atelier control calitativ sl magazie
produse finite S - 37, 5 mp. vestiare S — 34,2 mp; grupur sanitare S - 272 81 mp

Utilaje din dotare din urmatoarele sectii de productie: _

- Sectia Stante — cuprinde urmatoarele utilaje: 2 utilaje Bihler. 2 prese Raster 1 masina
sudal, 2 masini semiautomate pentru taiere contacte;, 2 prese hidraulica, 1 presa Paul
Muller; 2 prese cu excentric _ _

- Sectia Acopenini metalice (alvanice cu aur si rodiu ; galvanice cu nichel si staniu) 1
Cuptor pentru tratarea termica a contactelor; 1 utilaje Trowal pentru pilire contacia p lamella
1 linie galvanizare contacte: 1 linie galvanizare intrerupatoare REED;_ .2 masini pentru
producerea apei deionizate: Instalatis de exhaustare; instalatie de neutrlizare — tratare g
apelor reziduale
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. Sectia Sigilare semiautomate s autornate; atelierul Badalex cu 5 masini automate de
sigilare intrerupatoare REED: atelierul Sigilari Semiautomate ce are in dotare 16 masini
semiautoamate de sigilare intrerupatoare REED si 2 masini taiere contacte; instalatie de aer
comprimat formata din 2 compresoare tip Stenhoj, 10 bari, 3 m® / minut; instalatie de
recirculare apei de racire @ masinilor de sigilare, instalatie de exhaustare
. Sectia £.V.L. cuprinde: 1 dinamometru; 1 semiautomat pentru mufare cabluri

Sectia Senzori: Masina de sudat cu ultrasunete; Masina de marcat: Automat de taiat

cablun

Sectia de masuraton Si verificari contacte: aparate de masura pt tensiune la
intrerupatoare; aparate de masura pt rezistenta la socuri; aparate de masura pt razistenta la
imbatrinire; ampermelre, yolmetre, adaptoare
. Atelier mecanic pentru intretinere: 1 strung, 2 freze, 3 masini de gaurit, instalatie de aer
comprimat, 1 masina rectificat plana, 1 masina talat banzic, 1 masina slefuit, 2 polizoare, 1
masina ascutit scule aschietoare, 2 fierasiraie altermative.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii si ambalajele folosite — mod de depozitare,
cantitati:

|Tlp Denumire i
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materi | o B | osinioss
e corantn [ite materi . roces tehnclogic Magazie mateni | pepericulos
mataili rame
Alte cianura  aurica He materi es teh be il
Serdl e dT nolog a@:ﬂa male parculos
we  lcanurade potasi ite materi §3ghna [Proces tehnologic matem | periculos
aterii rime
jAte solutie Rhoduna T materi 1.3 lluna roces tehnologic Ma i
imateni concentral (pe Daza IF i'-'ﬂ glse o | (S
| ) de sulfal de sodiu)
Al cid sulfunc (aite ] i i eulo
o ;F i u { miateri Emuna Prmas tehnologic r:aqam mateni | periculos
!p,l,-m lacid azolic Alte materi Fluna _ﬁmmiahnnbulc ie maten | perculos
malteri =]
te  \cid clorhidnc Alte materd 31 kgiuna _ Proces tehnologic Magazie materil penculos
Ir'F‘IEIEﬂI - rame
Alte a oxigenata Aite materi kafuna gs tehnologic azie materil | perculos |
atani
Aite  @uruna 514 materi i
il _oroenel rlle m 1251/luna Proces tehnologic oo mateni | nepericulos
Aite |poris detargent Alte maten 31/ luna roces tehnologic azie materii doulos
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teril | nme '
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i . s rime | R
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miaterii rime |
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terii !m [P |
te  fntrerupatoare tetie pima 12200 roces tehnologic mater | nepericuios |
fi bucuna rime g
rvlntar tere prima 00 bucAuna Proces tehnalogic agazie materii nepericulos
i
I ﬁ:l:lh plastic pantru rﬂnlana prima 4400 bucAuna tehnologic azie mateni | napericulos
terii Br Hime =
m carcase Matere pima 12200 roces tehnologic e matemn rmparlmlns|
fi buc/luna rime : Jl
Alte  magnet mg 54-2/4  Afte mateni bucAuna Froces tehnologic Magazie mateni | nepericulos |
materi  mm rime -
&  rasinl poliuretanice materk 143 kgluna Proces tehnologic Magazie matenii | neparicuios.
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[Alte

CHpEC

Materie prima

roces tehnalogic materni
st FLNII bucAuna logic Ms nepericulos
Alte izolatie plastic {Aite mater Fum bucuna Proces tehnologic ﬂagan‘n matefi | pepariculos
mtﬂnl & - — - ——
e fifturi de contact Alte maberi 0.000 roces tehnologic materl |pnepericulos.
materi cAuna |
3. Util -a nal en
Tip utilitate Descriere max R T
Apa apa uiilizata in scop potabil si igienico- 19,5 (0465 Ll's) Mcizi
= — sanitar =
___Apa apa utilizata in scop tehnologic 0.5 (0,017 Us) Mc/zi
Canalizare ape uzate fecalold menajere si 137 Melzi
tehnalogice -
Energie Energie electrica 7098 MWh/una
Energie Energie termica — gaze naturale 1087 Nmciuna |

Alimentarea cu apa se face din reteaua de alimentare cu apa a orasulul. Apa prelevata este
utilizata in scop igienice-sanitar si tehnologic, In cadrul procesului tehnologic se ulilizeaza apa
pentru baile de spalare.
Din activitatea de productie a SC STG SRL, rezulta trei tipuri de ape :

- ape uzate lehnologice

- ape de racire

- ape fecaloid menajere

Ape uzate tehnologice rezultate de la baile de spalare de |a atelierele de acopernii
galvanice sunt recirculate printr-o instalatie de de ionizare care este formata din 2 linii |
fiecare linie fiind formata din |

. 2 tancuri cu rasini schimbatoare de ioni anionice,

_ 1 tanc cu rasini schimbatoare de ioni cationice

. 1 tanc cu rasini ionice pt retinerea aurului si rodiului

Sursele de ape uzate sunt.
Ape uzate tehnologice |
Apele de clatire
Baile ce se inlocuiesc penodic
1). Apele de clatire provenite de la ambele linii de galvanizare - aurire contacte si respectv

aurire intrerupatoare se deverseaza in bazinul de acumulare de cca 3m? apartinand statiel de
iratare a apelor uzate tehnologice
Mentiune - baia veche de aurire/dezaurire intrerupatoare nu se deverseaza la canal, aceste
solutii considerate deseuri se depozileaza in canisire etichelate cu denumirea , Bai uzate cod

110111°

2}, Inlocuirea bailor de galvanizare se face astfel

2.1. Baia de degresare

_ o data la 2 saptamani — solutia bazica ce contine KOH se

deverseaza la bazinul de acumulare ape uzate tehnologice in vederea neutralizarii.

2 2 Bala dezoxidare — lunar -

solutia acida de HC-33% se deverseaza la bazinul de

acumulare ape uzate tehnologice in vederea neutralizari

2.3. Baia de activare pe baza de solutie 5%, 10% si 20% acid sulfunic - saptamanal- solutiile
ea deverseaza la bazinul de acumulare ape uzate tehnologice in vedarea neutralizaril

2.4. Baile de activare pe baza de HCI diluat 1.1 cu apa dezionizata — saptamanal — selutiile
e deverseaza la bazinul de acumulare ape uzate tehnologice in vederaa neutralizarii

S
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2.5. Baia de luciu — pe baza de etanol, HCL si H20 — Zilnic — se deverseaza |a bazinul de
acumulare ape uzate In vedersa neutralizarii
2.6. Baia de nichelare intrerupatoare pe baza de NiSO4 - |a fiecare trel saptamani dupa
extragerea a 35 g Ni din baie ( 6 MTO) electrolitul se deverseaza la bazinul de acumulare
ape uzale thnologice in vederea tratani
2.7, Baia de denichelare a intrerupatoarelor pe baza de HNO3 si acid citric — dupa
denichelare a cca 20 000 bucsti intrerupatoare — se deverseaza la bazinul de acumulare a
apelor uzate in vederea tratarii cu mentiunea ca aceasts baie se prepara de 2 -3 ori pe an —
velumul baii 8, 2 litri,
- Apele uzate rezultate de la sectia de pilire sunt decantate si apoi descarcate in reteaua de
canalizare tehnologica a unitatii.
- Apele uzate rezultate de la baile de spalare ale celor 2 sectii de galvanizare (acoperine
cu aur-rhodiu si acoperire cu nichel cadmiu) care nu mal pot fi recirculate (cand
conductivitalea apelor 210uS) sunt colectate si evacuale in statia de epurare unde sunt
neutralizate cu solutii bazice sau acide si cu ditionit de sodiu. Dupa neutralizare si decantare
apele uzate sunt evacuate in reteaua de canalizara a orasului
Evacuarea apelor uzate epurate se face odata la doua luni sau lunar, atunci cand se strange
un volum de cca 3 me
Statia de preepurare ape uzate tehnologice este formata din:
- vas 250 fitri pt preepurare iapte var, doua bucali vase 100 lilrj pentru preparare solutie
NaOH
bazin bicompartimentat format din bazin de acumulare ape uzate ( 3m®) prevazut cu
agitator electric
- bazin de reactie { 3m?) prevazut cu agitator electric
- bazin de decantare - precipitare a apelor tratale cu reactivi { 7, 76 m?) echpat cu
recipient sub presiune pentru barbotare cu aer compnmal in bazinul de decantare si
recipient pentru preparare solutie de var cu MNaOH, solutie ditionit de sodium si pompe
pentru dozarea acestor reactivi
pompe pentru golirea bazinelor de decantare in filtry presa
- filtru presa ( 21 camera de filtrara)
- bazin de colectare fitrat V= 5 mc
Fazele procesului tehnologic de pr urare ape uzate
o Colectare volum ape uzate in bazinul de acumulare
o Transvapore ape uzate in bazinul de reactie
o Adaugare reactivi
o Transbordare ape tratate in bazinul de decantare in vederea definitivarii reactiel cu
precipitarea nichelului
Filtrare
o Evacuare efluent
o Curatare site filtru presa si Oepozitare coraspunzatoare a turtelor de filtrare
Prepararea reactivilor
1. Solutie de lapte de var 10 % ( 25 kg. Var+ 250 | apa)
2. Solutie de hidroxid de sodiu 10 % ( 5 kg ditionit dizolvat in 25 | apa).
Tratarea cu lapte de var
In momentul in care in bazinul de acumulare se aduna ~3 m® ape uzate, acestea sunt
transvapate cu ajutorul unei pompe mobile in bazinul de reactie unde se adauga 100 m|
solutie de lapte var ( 10 %) si se pomeste agitatorul electric, timp de reactie 1-2 ore. pH-ul
rezultat trebuie sa fie 12 iar culoarea verde deschis.
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Tratarea cu hidroxid

Se adauga solutie de NaCH 10% preparata ca mai sus, pH-urile rezultate trebuie sa fie 10, 5
+ 11, culoarea maro, timpul de reactie 1-2 ore.

Tratarea cu ditionit de sodiu

Se adauga solutia de ditionit de sodiu 20 % preparata ca mal sus, ph-ul rezultat trebuie sa fie
9 + 10, culoarea verde inchis.

Namolul rezultat din ultimul bazin este trecut printr-un filtru presa namolul deshidratat
rezultat este stocat in containere PVC si depus intr-un depozit special amenajat pana la
predarea catre societate autorizata in prelucrarea si recuperarea metalelor preticase din
acest tip de namol.

Apele uzate epurate rezultate din filtru presa sunt evacuate o data la doua luni prin pompare
in reteaua de canalizare a municipiului Blaj,

MNu se va evacua la canalizarea localitatii apa epuiza WEni haile acoperire
aur si thodiy.

Apa uzata fecaloid menajera este evacuata in reteaua de canalizare a orasului

Alimentarea cu energie electrica se realizeaza din reteaua de alimentare existenta in zona.
Alimentarea cu gaze naturale se realizeaza din reteaua de alimentare existenta in zona.
Incalzirea spatiului este asigurata prin intermediul a 2 cantrale termice care functioneaza cu
gaz natural, cu o putere de 24 kw fiecare.

4DE'C el LAAND |ﬂ] i £ ;-'-L.J.:Li--_*.i-:l_'-'_'-
Activitatea desfasurata | producerea intrerupatoareior REED
| fabricarea contactelor pentru intrerupatoare
a. lalere si presare sarma
b. curatire contacte
c. tratare contacte la cuptor si demagnetizare
d. galvanizare contacte
Ii. fabricarea intrerupatoareior
a sigilare contacte in tuburi de sticla
b. galvanizare intrerupatoare
. verificare optica si electnica
. montarea intrerupatoarelor REED in senzon sau relee, eventual la cererea clientulul
tumare in carcase de rasini polieuritanice bicomponente cu intarire cu rol de etansare
sau (zolare fata de mediul inconjurator
confectionare da cabluri prin talere, dezizolare, mufare pentru industria de automobile
Descrierea proceselor tehnologice
1. Aunirea conlactelor
A. Schema operatiilor tehnologice
- decalirea contactelor
- degresarea si pilirea contactelor tip pleptene la Poligrat
. slefuirea si pilirea contactelor tip lamela la utilajul Trowal
- degresarea prin electroliza in solutia de Galvarol
- activarea in sol. Acid sulfuric 20%
- preaurirea contactelor prin electroliza
- aurirea contactelor prin electroliza
. activarea in solutie acid sulfuric 10%
depunerea ruteniulul pe contacte prin procedsul de electroliza
. decaparea in solutie acid sulfuric 5%
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA
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- uUscarea contactalor

Contactele sudate pe suporti de tip pleptene sunt mai intai demagnetizate si tratate
termic dupa care se trec pe suporti speciall si se introduca in baia de electroliza ia Poligrat
pentru curatare si pilire. Parametrii tehnici ( intensitate si timp) pentru electroliza se aleg in
functie de tipul de contact Dupa electroliza la Poligrat contactele se clatesc pe rand in bai de
clatire cu apa deionizata.

Contactele de tipul lamellor sunt mai intal supuse operatiel de slefuire si pilie la utilajul
numit Trowal ( format din 8 tamburi in care se adauga pe rand in fiecare corupuri abrazive,
tratat de potasiu si detergent Noris). Dupa trowalizare contactale se pun in cutil speciale si se
traleaza termic, pe urma sunt asezate pe suporti cu bare magnelice, in vederea galvanizari

Ambele tipuri de contacte urmeaza apoi acelasi proces in vederea galvanizari astfal
sunt Introduse initial intr-o baie nr, 1 de degresare prin electroliza formata din 181 solutie
Galvarol ( ce contine KOH). Solutia din baia de Galvarol se inlocuieste |a fiecare doua
saptamani. Intensitatea curentului electric si timpul de electroliza se aleg in functie de tipul de
contact. Dupa doua spalari intermediare cu apa deionizata in cuvele nr. 2 si 3 suportii se trec
in baia de activare nr. 4 ce contine solutie de acid sulfuric 20% concentratie, urmata de doua
cuve de clatire cu apa deionizata, nr. 5 si 6 si apol se depune primul strat de aur prin
electoliza in cuva nr. 7 intr-o solutie de 18 | auruna 551 si cianura aurica de potasiu, la 30° C
sl pH de 3,8. Intensitatea curentului electric si timpul de electroliza se aleg in functie de tipul
de contact Dupa doua spalad consecutive in apa deionizata in cuvele 8 s 9 suportii cu
contacte sunt trecuti in baia de aurire. Aceasta bale de electoliza nr 10 contine o solutie 18 |
auruna 553 s| cianura aurica de polasiu avand urmatorii parametrii de functionare
temperatura de 70° C si pH de 6 ( intensitatea curentulul electric si timpul de electroliza se
aleg in functie de tipul de contact),

Urmeaza alte doua spalari cu apa deionizata in cuvele 11 si 12 si apoi suportii se trec
intr-0 baie de activare, nr. 13 ce contine 5 | solutie acid sulfuric 10% concentratie. Mal departs
se clatesc din nou in doua bai cu apa deionizata, in cuvele 14 si 15 si se introduc in baile de
elctroliza pentru depunerea rodiului. Acestea sunt baia nr. 21 contine 18 | solutie de Rhoduna
T concentrat si identic cu ea bala nr. 22, ambele functioneaza la 40° C si pH ¢ 1. Intensitatea
curentului electric si timpul de electroliza se aleg in functie de tipul de contact Dupa
depunerea rodiului urmeaza doua spalan intermediare cu apa deionizata nr 23 si 24 & apaol
decaparea in baia nr 25 ce contine 5 | solutie de acid sulfuric 5%, Dupa aceea suportii se
clalesc pe rand cu apa deionizata in cuvele nr. 26 si 27. Baile de activare se Inlocuiesc
saptamanal.

Suportii cu contacte se spala Ia final cu 1et de apa deionizata in cuva nr. 28 si se usuca
la cuptor 15 min.

. Guptac'fele sunt apoi controlate optic si supuse operatiei de sigilare in tuburi de sticla

; eiar

A. Schema operartiilor tehnologice
decaparea ( dezoxidarea) intrerupatoareior
- Introducerea in baia de luciu

- dactivarea
- nichelarea chimics a intrerupatoarelor
- aclivarea
- 8unirea chimica a intrerupatoarelor
- uscarea
B. Descrierea procesului tehnologic
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA
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Contactele galvanizate sunt frecute prin faza de sigilare in tuburi de sticla, dupa care
poarta denumirea de intrerupatoare

Intrerupatoarele asezate in boxe sunt puse cate 4 boxe pe suporti speciali, sunt
aclimatizate mai intai timp de 1 minut In cuva nr.2 cu 50 | apa deionizata la 0 temperatura de
50 - 60° C ( pentru ca sticla sa nu sufere socuri temice si sa se fisureza) apoi se introduc in
baia de decapare nr. 1 formata din 50 | HC| concentratie 33% si 200 ml Corantin, incalzita la
89°C in care se tin intre 7-15 minute in functie de tipul de intrerupator. Baia de decapare e
inloculeste trimestrial sl se completeaza ziinic cu HCl Aceasta operatie trebuie sa curete
werminalele intrerupatoarelor de oxizi sau zgura aparuta dupa sigilare. Dupa aceea
intrerupatorele sunt introduse in bale nr. 2 de aclimatizare cu apa delonizata incalzita la 50-
s0° C. Se clatesc apol in cuva cu 50 | apa deionizata nr. 3 dupa care se introduce in baia de
luciu nr 4 ce contine un amestec total de 6,05 | format din apa oxigenata 35%, HCI 33% si
alcool etilic 99, 2%. In aceasta faza tehnologica trebuie sa se obtina un luciu perfect al
suprafetei terminalelor intrerupatoarelor pentru ca in continuare aderenta stratului de nichel si
respectiv de aur sa fie foarte buna. Ummeaza clatirea intrerupatoarelor in doua Dbai
consecutive cu apa deionizata nr. 5 si 6 , fiecare de 25 | capacitate, sl apoi activarea in baia
nr. 7 ce contine 10 | de HCI 33% dilual cu apa deionizata in proportie de 1:1, imp de 1 minul.
Aceasta baie de activare are rolul de a pregati din punct de vedere chimic suprafetele
terminalelor in vederea depunerii nichelulul
{ nichelare pe cale chimica). Baile de activare se inlocuiesc saptamanal. Dupa alte doua
spalari cu apa deionizata in cuvele nr. 8 si 0, tot de 25 | capacitate fiecare, intrerupatoarele se
introduc in baia ce aclimatizare nr. 10, cu volum de 25 |, timp de 2 minute si apoi in baia nr,
11 de nichelare ce contine un amestec de solutii Nimuden 852 Mu, Nimuden REP 1 respectiv
REP 2 si REP 3 si restul pana la 50 | apa deionizata. Baia de nichelare functioneaza la a0°'C
si la un pH de 4, 6 . aici se lin intre 15-18 minute in functie de tipul de intrerupatoare. Se
clatesc din nou in alte doua bai de apa deionizata nr. 12 si 13, de 25 | capacitate fiacare,
dupa ce in prealabil s-au aclimatizat in baia nr. 10 si pe urma se introduc in alta baie de
activare. nr. 14, identica la continut cu prima baie de activare si se tin inca 1 minut. Dupa alle
doua clatii consecuteve cu apa deionizata in cuvele 15 si 16 ( tot 25 [ volum),
intrerupatearele se introduc in baia de aurire chimica nr. 17 ce este formata din cianura dubla
de aur si potasiu, auruna 514 concentrat si respectiv accelerator si restul pana la 19, 51 apa
daionizata. Baia de aurire functioneaza la temperatura de 80°C si un pH de 4, 8. Cand baia
functioneaza prea incet se adauga auruna 514 accelerator.

Dupa ce intrerupatoarele au fost aunte se clatesc consecutiv in doua bai de clatire cu
apa deionizata nr. 18 si 18 cu volumul de 25 | fiecare, iar la final se mai face o clatire intr-0
baie cu 10 | alcool etilic 99,2% aflata in cuva nr. 20.

Intrerupatoarele se usuca apol intr-un cuptor timp de 15 minute, dupa care sunt
controlate optic, electric si ambalate.

Toate cuvele ce contin bal de clatire cu apa deionizata aflate pe linia de galvanizare
contacte au un volum de 25 1 apa.

Haia de nichelare intrerupatoare se inlocuieste la fiscare doua saptamani lar cea de
aurre intrerupatoare la fiecare trei saptamani

4.1. Pozitionarea amplasamentului pe care se desfisoara activitatea, in interiorul
ariilor naturale protejate

: Amnlqsarnantul nu este situat in perimetrul sau in vecinatatea unei aril naturale
protejate de interes national sau comunitar.
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5. Prudugulu si aubpruﬂml_a obtinute

produsiubprodus | _produsiupprodus | Contlae | uv Phckae |
produs intrerupatoare reed 530.000 buc/iuna iivrarq la beneficiari
produs sanzori acceleratie 5 000 buefiuna livrare la benafician
| produs senzorl pozitie 65.000 buciuna fivrare la beneficiari

6. Datele referitoare la centrala termica proprie - dotare, combustibili utilizati:
Incalzirea spatiulul este asigurata prin intermediul a 4 centrale termice care functioneaza cu
gaz natural .

7. Alte date specifice activitatii: (codudi CAEN Rev?2 care se desfdsoard pe
amplasament, dar nu intra Pe procedura de autorizare):

Nu este cazul,

¢ﬂ§w e A Denumire activitate CAEN Rev.2 |

8. Programul de functionare:
12 ore/zi, 5 zile/sampamana.

Il. Instalatiile, masurile $i conditiile de protectie a mediului:
-H.--:lr-_ g pentru :.1'-::,-"-- :

din dotare (pe factori de mediu):
AER

Sistem de exhaustare montat |a seclia de acoperiri metalica

Apa
Pretratare ape pe amplasament
Apele uzate rezuitate de la sectia da pilire sunt decantate si apoi descarcate in reteaua de
canalizare tehnologica g unitati
- Apele uzale rezultate de la baile de spalare ale celor 2 sectii de galvanizare {acoperire
Cu aur-rhodiu si scoperre ou nichel/cadmiu) care nu mai pot fi recirculate (cand
conductivitatea apelor =210u8) sunt colectate si evacuate in statia de epurare unde sunt
neutralizate cu solutii bazice sau acide si cy diticnit de sodiu. Dupa neutralizare s decantare
apele uzate sunt evacuate In reteaua de canalizare a orasului
Evacuarea apelor uzate epurate se face odata la doua Juni sau Iy nar, atunci cand se sirange
un volum de cca 3 mc.
Statia de preepurare ape uzate tehnologice este formata din-
- vas 250 litri pt preepurare lapte var, doua bucati vase 100 liti pentru preparare solutie
NaQH
- bazin bicompartimentat format din bazin de acumulare ape uzate { 3m?) prevazut cu
agitator electric
- bazin de reactie ( 3m?) pravazut cu agitator electric
- bazin de decantare — Precipitare a apelor tratate cu reactivi { 7. 76 m") echpat cu
recipient sub presiune pentru barbotare cu aer comprimat in bazinul de decantare si
recipient pentru preparare solutie de var cu NaOH, solutie ditionit de sodium si pompe
pentru dozarea acestor reactivi
- pPompe pentru golirea bazinelor de decantare in fillru presa
- filtru presa { 21 camere de filtrara)
-__bazin de colectare fitrat V= 5 mc

?la AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUTI ALBA
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Tratare ape pe amplasament
Nu este cazul.

Sol

Platforme betonate,

Alti factori de mediu (dupa caz)
Nu este cazul.

- spatii amenajate pentru colectarea selectiva a deseurilor generate pe amplasament.

1. Concentratiile si debitele masice de [
la evacuarea in mediu, depdsiri permise si in ce conditii:

Valori limita pentru aer in conditii de functionare normale:

Cancentratiile noxelor din gazele de ardere emise de la centrala termica se vor incadra
in limitele stabilite de OM 462/1993: pulberi. 5 mg/mch, CO: 100 mg/meN; oxizi de azot: 350
mg/meN; oxizi de sulf . 35 mg/mecH.

Conform STAS 12574/1987 nu se admit mirosuri persistente, sesizabil oifactiv care sa
produca disconfort vecinatatilor

Conform OM nr. 462/1993, concentratiile poluantiior in emisie provenite de la linile
tehnologice de acoperiri galvanice vor respecta CMA pentru urmatorii indicatori: oxizi de sulf
{exprimati in anhidnda sulfuroasa) 500 mg/me, acid clorhidric: 30 mg/me; amoniac: 30
mg/mec.

in canformitate cu prevederile Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 151/12.06.2018,
emisa de ABA Mures, indicatorii de calitate ai apelor uzate tehnologice preepurate inainte de
evacuare in reteaua de canalizare a localitatii se vor incadra in valorile [imita:

pH- 6,5-8,5, substante extractibile- 30 mg/l, fier total ionic (Fe®', Fe™) — 5 mgll, produse
petroliere 5 mg/, cianuri totale (CN) 1 mg/l; crom total (Cr?*, Cr®*) — 1,56 mg/l; crom hexavalent
(Cr™); nichel (Ni*"); reziduu filtrat la 105°C- 2000 mg/l, materii in suspensie 350 mg/l.

Apa uzata fecaloid menajera la evacuarea in releaua de canalizare a orasului NuU va depasi
urmatoarele valori pentru indicatorii de calitate, stabilite prin HG 188/2002 (NTPA 002). pH !
6.5 - 8.5 MTS: 350 mgl; CBOS: 300 mg/l, CCOCr: 500 mg/l

Alte conditii de functionare decit cele normale: In cazul conditiilor planificate de
functionare altele decit cele normale (pomiri fepriri), titularul are obligalia limitarii timpului de
operare in aceste condiii. In cazul unor situati neplanificate (de ex accidente, oprirea
alimentarii cu energie, combustibil, disfunctionalitali ale sistemelor de colectareftratare $i
avacuare a emisiilor, ete.) titularul are obligatia opririi in cel mai scurt timp posibil din punct de
vedere tehnologic a instalatiel generatoare de emisii Titularul are obligatia sa ia toate
masurile ca in aceste conditi de functionare emisiile din Instalatie sa nu genereze
deteriorarea calitatii aerului.

Valoarea admisa & zgomotului la limita zonei functionale, nu va depési nivelul de zgomot
de 65 dB, conform SR 10009/2017.
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ll. Monitorizarea mediului:

1. _Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici si_biologici emisi, emisii_de poluanti,
frn:vamg, modul de valorificare a rezultatelor;

Monitorizarea indicatorilor a
tnial (2 probe/an)

2. Datele

face ; semes

de gospodarire a deseurilor sl a ambalajelor

pei uzate tehnologice preepurate evacuate |a canalizare se va

g ]
3 |
Schimb de deseurl In vedersa |
Acoperitea " efectuari oncareia dintre |
10111° | Lichide apoase | metaleior | 19VIUna | Valorificare | R12 operatile numerotate de la R
la R11 |
Schimb de deseuri in vederea ,
Silatia de efectuari oricarela dintre
110108° | Tune de la filtrare plesepurare S kgfuna | Valorificare | R12 operatiile numerotate de la R1 |
la R11
Schimb de deseurl In vederea |
Proces efectuari oricareia dintre |
150101 hartie tehnologic 30 kgMuna) Valorificare | R12 aperatiie numerotate de la 1
_ la R11 .
Schimb de deseuri in vederea |
Ambalaje Acoperir efectuari orcareia dintre
1501 10° contaminate metalica 10 kg/una| Valorificare 12 operatile numarotate de ta B |
la R11
Schimb de deseur in vederca
! Proces 100 efectuari oricarels dintre
e Deseu metalic tehnologic | kgAuna Veloiicars | R12 operatiile numerotate de la R 1
la R11
Schimb de deseur in vederea |
Acoperirea efectuani oricareia dintre |
L]
2001 38 Deseu plastic metalglor | © "@una | Valorificare | R12 operatile numerotate de g R
i la E‘I'T.___ __!
Depozitarea in depozie spacial|
amenajate (da examphu,
icipaie despuneraa in celule elanse
200301 ﬁﬂﬁuumm E;ﬁ?%u SkgMuna| Elminere | D5 separate, care sunt acoperite si
L = iZolate unele fala de celelaite si
fata de mediu sf aliele
asemenea)

2. Deseuri colectate
MU este cazul.

. D

ri cat

Bm,

Nu este cazul

"
"

&

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr 7B, Alba lulia, Judetul Alba, Cod Postal $10217
E-mail; olficetiapmab,. anpimn 1o, Telefon 0258 81 3290, Fax 0258 813248

l

Operatar de date cu caracter persona

L conform Regulamennia (17F) 20106 a7y |

1d



4. Deseuri tratate (valorificate/eliminate); operatorul valorifica/eliming urmé&toarele deseuri

in baza contractelor incheiate cu firme autorizate:

Cod deseu| Denumire deseu | e
' Eﬂhrrll'lh H& dmun Iﬁ ':'&d&rna
1101 11" | Uchide apcase “ﬁ.ﬁfﬁf hl:l.l:la Velorificere | R12 m&‘:ﬁﬂ“ﬂﬂ'&ﬁ iU
_ Schimb de ;131:1 in vederea
1101 08 | Turte de Ia fiitrars pli?ﬂt;ufr.:m hwlﬁurm Valorificare | R12 w:{:‘”m“jﬂ;ﬂm ey
=S Schimb de I:llaa::.L in vedersa
1501 01 Hartie 1 !:m W:Ena Valorificare | R12 upm“:m%m e
| Schimb de 4:|II::H.:J1I'I in vederea
010 | e | aomice | konna| Velorleare | R12 | e e el R
Schimb da_l:llz:am in vederea
120101 | Deseu metalic la:m k;ﬂﬂfm valorificare | R12 np:m": L
Schimb de :ﬂ?ﬂ in vederea
200139 | Deseuplastc | Aocelie® | B | valoificare | R12 | e O e R
— { Depozitarea l;:l E;::Iﬂﬁt& special
amenajate (de exempiu,
200301 | deseumunicipale | personal, | 5 | pyris | o5 [saparate, caro sant acoperte sil
amesiecals. | administraliv | kpfuna izolate unele fata de celelalte s
fata de mediu si altele
asemenea)

Transp-cartu! deseunlnr penculuasa sl napan-:ulnasa s& va realiza cu rapeclarea
prevederilor HG 1061/2008 si numal de catre unitati auterizate
6. rizarea gestiuniid r

Pentru deseurile gestionate in cadrul activitatii se va tine o eviden{a cronologica lunara
tabelard care va fi pusa la dispozitia APM Alba in format letric, la cerere, si electronic in
sistemul pus la dispozitie de APM Alba pana la data de 15 martie a fiecarui an, pentru anul
anterior celui in care se face raportarea, conform prevederilor O.U.G. nr. 92/2021 privind
regimul deseurilor Evidenta va fi pusa si la dispozitia organelor de control in domeniul
protectiei mediului, la cererea acestora
7. Am

- recipienti sticla sl plastic = 10 kgfluna

cutii carton-
8, Modul de gqos drire a ambalajelor

Materile prime sunt importate in ambalaje proprii.
E E AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA
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Ambalaje utilizate in vederea livraril prodului finit la beneficiar. Produsele finite sunt destinate
exportului.

V. Modul de gospodarire a substantelor si amestecurile periculoase:
1. Substantele si amestecurile periculoase folosite:

Substanta
chimica
Nr.crt Tip periculoasa/ ﬁ:‘,‘l}fﬂf UM Fraze de pericol
Categorie de
amestec
1 Azot substanta 2400 mciuna H280
2 Hidrogen subsianta 2554 mciuna H220, HZ280
Cianura aurica de P o, et 1. H B
3 substanta 186 griuna 330, HATD
polasiu EMPLURA H 372 H 410
[ Clanura de potasiu substanta 333 _griuna H280, H 300, H 310
3 Solutie Rhoduna 11 amestec 13 Wuna | H314, H 290
5] Acid sulfuric subslanta 6.3 Wuna | H250, H 314
7 Acid azotic substanta 5 Muna | H272 H280, H 314 H331
B Acid clorhidric substanta 23 Muna | H280, H 314, H 335
2 Apa oxigenata substanta 420 Wuna H318 , H412
10 Var substanta 12,5 kgfluna H315, H318, H335
11 Noris —detergent amestec 83 Wuna H318
12 | Ditionit de sodiu substanta 10 kgfluna H251, H 319
13 | Etanal substanta 24 | Wuna | HEB H3E
14 Galvavol amestec 18 | kgluna | ME22HZEE HLI36HITS,
15 | Hidroxid de sodiu substanta 12,5 kgluna | H200, 314
18 Amoniac substanta 0.3 Muna | H280, H 314, H 335, H 400
17 EOTA disodic substanta 03 Auna HaTa
18 Goldstriper substanta 02 WNuna HMB HMT
. H271, H 301, H 310, H 330,
oligrat (anhidrida H 314, H 318, H 234 H 317,
L cromica) bskania 0 KO/an | i 235, 1 340, H 350, H 361
f,H372 H400 H410
20 ol amestec 10 H315, Ha17, H319
poliuretanica kg/luna ,HAT, H319, H411

2, Modul de gospodadrire:

- ambalare: recipienti

- transport: transportul substantelor periculoase se executa cu autovehicule dotate
corespunzator normelor tehnice in vigoare si de catre societati autorizate

- depozitare: spatiu amenajat:

- folosire/comercializare: utilizare in procesul tehnologic,

3. Modul de gospoddrire a ambalajelor folosite la substantele si amestecurile
periculoase:

~ Deseurile de ambalaje cu continut de substante periculoase sunt preluate de unitati
autonzate, pe baza de contract.
4. Instalatiile, amenajdrile, dotarile si masurile pentru protectia factorilor de mediu si
pentru interventie in caz de accident: ?
Instalatia nu intra sub incidenta Directivei SEVESO.

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI ALBA
Strada Lalelelor nr. 7B, Alba lulia, judetul Alba, Cod Postal 510217

Operator de date e caracter personal, conform Regulamentulus (UF) 2016 679 |

I



5. Monitorizarea gospodiririi substantelor si preparatelor periculoase:

Se va tine o evidenta ca cantitatilor de substante/amestecuri chimice utilizate in cadrnul
activitatii. Anual si la cererea APM Alba cantitatile de substante chimice ulilizate in cadrul
activitatii vor fi raportate la APM Alba.

VI. Programul de conformare - masuri pentru reducerea efectelor prezente si viitoare
ale activitatilor

Nu este cazul.
Vii. Datele ce vor fi raportate autoritatii pentru protectia mediului si periodicitatea:

- Pentru deseurile gestionate in cadrul activitatii se va tine o evidentd cronologica
lunara tabelara care va fi pusa la dispozitia APM Alba in format letric, la cerere, si electronic
in sistemul pus la dispozitie de APM Alba pana la data de 15 martie a fiecarui an, pentru anul
antenor celui in care se face raportarea, conform prevederior O.U.G. nr. 92/2021 privind
regimul deseurilor, Evidenta va fi pusa si la dispozitia organelor de control in domeniul
protectiei mediulul, la cererea acestora

| 1 |Raportare inventare locale de emisii Inventare locale de emisi
I in conformitate cu Ordinul
3.289/2012,
2 | Statstica dessurllor: Chestionar 4: anual 1 februarie - 15 | Chestionar 4: PRODDES -
PRODDES — completat de martia completat de producatorii da]
producatorii de deseurl, deseaur |
Deseuri Ambalaje. Anexa 1: anual 1 februarie - 25 Anexa 1 - Producatori si |
A Producatori si importator de fabruarie impornatori de ambalaje de
ambalaje de desfacers, de produsa desfacere, de produse
ambalate, supraambalator de ambalate, supraambalater
produse ambalate de produse ambalate
‘ Substante chimice periculoase - anual |1 februare - 15 iunie Substante Chimice
4 |Importiproductis/utilizare substante/) Periculoase
amestecur pariculoase si arricole
. cu substanie restrictionale

Prezenta autorizatie de mediu contine 17 (saptesprezece) pagini si a fost eliberata in 3
exemplare.
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